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(54) Bezeichnung: System zur Verbesserung der ausgewogenen iterativen Reduktion und Clusterbildung unter 
Verwendung von Hierarchien (BIRCH) Clustering

(57) Hauptanspruch: Ein System zur Verbesserung der aus-
gewogenen iterativen Reduktion und Clusterbildung unter 
Verwendung von Hierarchien (BIRCH) Clustering, beste-
hend aus:
eine oder mehrere Verarbeitungseinheiten, die für die Aus-
führung von BIRCH-Clustering konfiguriert sind;
ein Speichersubsystem, das kommunikativ mit der einen 
oder mehreren Verarbeitungseinheiten verbunden ist, 
wobei das Speichersubsystem Daten im Zusammenhang 
mit dem BIRCH-Clustering speichert, einschließlich Clus-
ter-Feature-(CF)-Baumeinträgen, die hierarchische Cluste-
ring-Prinzipien mit oberen und unteren Näherungen darstel-
len;
eine Vielzahl von Eingabeanschlüssen, die so konfiguriert 
sind, dass sie Dateneingaben für das Clustering empfangen, 
wobei die Dateneingaben Merkmalsvektoren umfassen, die 
Datenpunkten zugeordnet sind, die durch das BIRCH-Clus-
tering verarbeitet werden sollen; und
ein Eingabedatenspeicher-Subsystem, das kommunikativ 
mit der Vielzahl von Eingabeports verbunden ist, wobei das 
Eingabedatenspeicher-Subsystem die empfangenen Daten-
eingaben für die anschließende Verarbeitung durch das 
BIRCH-Clustering speichert.
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